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EMBRAGUES ELECTROMAGNETICOS
MONODISCO CON ANILLO COLECTOR TIPO EMDC

Descripcion

En los embragues de |3 serie EMDC |2 alimentacion de |2
corriente se efectia a través de los znilles rozantes del colector,
Sobre estos anillos trabajan las escobillas de grafito. las cuales
van fijas & un bastidor v cableadas 2 la fuente de alimentacion.
Parz asegurar el permanents suministro de energiz elécrica se
recomienda la celocacion de un par de escobillas per anille
colector, sobre todo cuando el embrague gira a zltas velocidades
o trabaja en presencia de polve.

El conjunto znille colector va montado sobre 2l gje 2 traveés de
un casquillo cénico que al mismeo tiempo soporta el portabobina.

El centrade entre el portabobina y 2l gje lo 2segura &l nicleo
portacolector. Este tiene un resalte que centra el portabobina, ¥
una serie de agujeros para la vinculacién a través de tornillos.

Existzn varios tipos de placas mawvil que pueden trabajar con
estos embragues.

1 - Pifién

2 - Placa mdvil

3 - Armadura

4 - Material de friccion

& - Portabobina

7 - Cone de blogues

8 - Nicleo portacolector

9 - Conjunte anillo colector

5 - Tornillos de fijacién del pertabobina al nicleo portacolector



Datos técnicos

Torgue Torgue
TIPD dinam. ectat. A C H LI M w X Y Z
Nm MNm -
min | max
EMDC-500 40 &0 127 EB iz 28] 6533 38| 0.2 107,53 28,9 286 134
EMDC-530 &0 S0 165 104 iz 28 72| 28] 0.2 107,53 30,3 285 134
EMDC-325 ica 150 2095 124,23 iz 38| 653 28] 0.2 198 31| 28,5) 143
EMDC-1000 200 300 254 173 a0 60 83.3] 43| 0.5 18] 33,3 28,3 14,3
EMDC-1225 400 &00 311.2 203 30 o) 977 7e| 0.5 158 41 28,5] 14,3
EMDC-1325 &00 300 3874 278 20 o) 977 7e| 0.5 1%8) 44,3| 28,3 143




Ejemplos de montaje

Embrague tipo EMDC con placa méwvil tipo PC, montado sobre
dos extremos de eje. El conjunto anillo celector se wincula al
gje conductor mediante el cono de blogueo vy |z placa méwil.
a traveés del pifidn, al eje conducido. Lz corriente eléctrica es
suministrada a través de las escobillas de grafito.

Placas movil

Existen diversos tipos de placas méviles para facilitar el
montaje, regulacidén y mantenimientao.

La placa movil con buje largo {PL) e=13 indicada para las
zplicaciones de gjes paralelos donde es necesario
solidarizarla con una polea o pifidn. Su reducide dimetro
permite la utilizacion de elementos comercizles sin necesidad
de fabricar pizzasz especiales.

La placa movil con pifién corto (PC) es ideal para aplicaciones
de ejes colinesles, donde el cliente debe meacanizar &l
diametro interno del pinon segun sus necesidades, entre e
maxima y minimao segun tabla.

La placa movil con pernos del tipo PE o PI tiene la gran
ventaja de ser autorregulable. Esto significa que una vez
fijada al dispositive de salida, no es necesario su regulacian
va que los pernos van compensando el desgaste,

FL

Embrague tipo EMDC con placa mévil tipo PE, montado sobre
gje pasante, El conjunto anille colector se vincula al eje
conductar mediante el cono de blogueo v |z placa mévil a
ura polea montada con rodamientos sobre el eje Unico. Este
tipo de montaje asegura el centrado de las piezas de friccién,
mientras que los pernos autorregulables compensan el
desgaste.

Estos pernos avtorregulables separan la armadura de |z
superficie de friccion antes que cese totalmente el flujo
magnético, minimizando el desgaste, el ruide, &l arrastre residual
v el calentamiento excesivo.

Estos cuatre tipos de placas se pueden utilizar tanto en
embragues come en frenos, pero algunas no estan disponibles
para todos los tamarfios. La versidon con pernas 52 construye
desde el tamafic 300 en adelante, llevando en algunos casos 3 v
en otros 4 pernos. Debide a la gecmertia de los portabobinas, los
tamafios 500 y 650 llevan los pernos come se ilustra en el dibuje
PE. migntras que del tamfic B23 al 1525 los llevan como se
ilustra en el dibujo P1, Esta placa mdvil sdlo se puade utilizar en
los medelos EMDC v FMD.

Bajo pedido se puede construir &l tipo de placa mavil gque &
diente solicite. Sélo tiene que ponerse en contacto con el
departamento técnico de Tekmatic,
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CH7 Trol A | D | E F 1| 3 |m|n]| Cont
TIPD A B G H|I Rl
min | max
o UNF
coo [127] 47| 34| sie'|ss| asfesfie 3
PC-160 41,2 16l 8| 10| 11s| 73] 21 24h/pulg
PC-250 64| 301 o =20 13| 10| 75| [o UNF
reo |18 77| 58|  5/18"| 1] 9.5)6.8[1 3
24h/pulg
PC-325 g4] 32| 10| 20|l 22| 77| as
o1 UNC
PC-400 w26 32| 12| 22| 22.2| 11,3 83| |55 [222| 102 75.3|  1/2°| 12f24.5] 19f2.2 3
13h/pulg
PC-500 127| 42| 1s| 20| zo0.1| 1s.8| 5.5
o1 UNC
foon [257|133.4|1047]  1/2"| 13]24.5) 1923 3
PC-650 168 55| 18| 42| 38| 22| 11 12h/pulg
PC-825 212| 72| 20| 55| 38 22| 12| |op UNC
1305 [312[149.3|117.4]  1/2°| 14|25 1322 4
13h/pulg
PC-1000 o571 s8] 25| 75| 45| 27| 13
o UNC
PC-1225 312| 103| 30| 83| &1 42| 14| [ons[390]215.8 180| 12| 135|245 19)2.3 4
13h/pulg
PC-1525 3o0| 12s| 40| 100 72| so| 1s
TIPO A B C C H |1 |k
Cant
TPo | A IDIEJF | I L | comes | |pL-160 a1,2| 191 95 138 135 51| 10
PE-300 127) g8 34| 9.3 5.5 225 3 PL-250 &4 34,9 8] 4953 40,7| 7.5] 33
PL-325 ga| 22| 12| 54| 37.5| 45| 22
PL-400 102,6| 343| 158 ss.8| 40| 83| 20
PL-500 127 44| 16| 634 a4s2| 95| 22




